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GENERALIDADES GENERALITIS

APLICACIONES APPLICATIONS

DETALLES CONSTRUCTIVOS CONSTRUCTIVES FEATURES

COMO LEER LA CODIFICACIÓN

 Este ventilador es particularmente 
indicado para pequeños y medianos ambien-
tes, tales como comercio, comedores, hoga-
res, o�cinas, gimnasios, etc. 
Remueve un importante volumen de aire 
produciendo un efecto placentero de refrige-
ración en una vasta zona circundante. T
iene alcance de 20 mts. de distancia. 
Se construyen con álabes de chapa de alumi-
nio. 
Se presenta en 2  modelos: 20" y 25". 

 Construidos con motor de dos velocida-
des. La protección del mismo es IP 44 de clase 
B.
Provistos con hélice: de cuatro palas/tres, de 
polipropileno y �bra de vidrio.
Posee además una  ménsula de �jación en 
pared con un mecanismo que permite ajustar 
la inclinación vertical.

 Este ventilador es particularmente 
indicado para pequeños y medianos ambien-
tes, tales como comercio, comedores, hoga-
res, o�cinas, gimnasios, etc.
Remueve un importante volumen de aire 
produciendo un efecto placentero de refrige-
ración en una vasta zona circundante.

 This ventilator particularly is indicated 
for small and medium atmospheres, such as 
commerce, dining rooms, industries, etc.  
Removes an important air volume producing 
a pleasant e�ect of refrigeration in a vast 
surrounding zone.

 Constructed with motor of two speeds. 
The protection of the same is IP 44 of class B. 
Provided with helix: of four shovels, polypro-
pylene and �ber glass. It owns in addition a 
brace to �xation in wall with a mechanism 
that allows to �t the vertical bank.

 This air circulator is recommended for 
industrial atmospheres and commercial, such 
as factories, dining rooms, among others. It 
gives an important air volume with a reach of 
approximately  15 meters. 

1- Modelo de Circulador: Pared, Pie.
2- Tipo de Motor: Trifásico, Monofásico.
3- Características de Circulador: O (Oscilante).

Circulador Pared Gatti Faby M O
  
1 2 3



 Pag 3 

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

DIMENSIONES MM DIMENSION MM 

FABY 25”

Vel. Mínima Angulo Helice Tension Corriente Potencia Revoluciones

20º 220V 0,6 Amper 120 W 1050 RPM

Datos técnicos / 
segundos             0 m             1 m             2 m            3 m               4 m              5 m

Velocidad             8.1 m/s         7.0 m/s           5.2 m/s         3.9 m/s            2.4 m/s           1.3 m/s

Caudal 3.11 m3/s 2.69 m3/s 2.0 m3/s 1.50 m3/s 0.92 m3/s 0.50 m3/s

Sonido 74 Dba 65 Dba 64.2 Dba 63.9 Dba 61.4 Dba 58.8 Dba

Vel. Máxima Angulo Helice Tension Corriente Potencia Revoluciones

20º 220V 1,0 Amper 180 W 1370 RPM

Datos técnicos / 
segundos             0 m             1 m             2 m            3 m               4 m              5 m

Velocidad             10 m/s         8.9 m/s           6.4 m/s         5.3 m/s            3.2 m/s           2.9 m/s

Caudal 3.84 m3/s 3.42 m3/s 2.46 m3/s 2.03 m3/s 1.23 m3/s 1.11 m3/s

Sonido 77 Dba 74 Dba 67.6 Dba 67,2 Dba 66,6 Dba 65,9 Dba

FABY 25"

Velocidad Potencia Consumo RPM Caudal Alcance Tension Decibeles

1 90 Wa� 0.29 Amper 1218 RPM 2910 9.5 220 60 Dba

2 60 Wa� 0.20 Amper 1119 RPM 2695 7.3 220 58.3 Dba

3 50 Wa� 0.15 Amper 998 RPM 2390 6.7 220 56.2 Dba

FABY 20"

D: 710 mm

H
: 3

95
 m

m

B: 300 mm

A
: 790 m

m
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 Edición 25/08/22 -  Podrán realizarse modi�caciones sin previo aviso. Consultar por datos actualizados 
 Edition 25/08/22 - All modi�cations can be made without warning. Ask for actualized information.

FABY 16” Y 20” PARED FABY 16” Y 20” DE PIE

MODELO
MODEL D Hmáx Hmín

16" P M.O 93 141 234
20" P M.O 197 103 300

MODELO
MODEL D H

16" F M.O 470 690
20" F M.O 540 735


