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DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

DIMENSIONES MM DIMENSION MM 

Serie CA  DADE

Para aire limpio y humo.

Aplicables en acondicionamiento de aire, sistemas 

de ventilación, etc.

Doble boca de aspiración.

Caudales: desde 10 m3/h a 25000 m3/h.

Presiones: desde 60 Pa hasta 1000 Pa.

Rotor multipala SIROCCO

Estos ventiladores centrífugos serie CA  están 

proyectados para su aplicación en movimientos de 

aire a baja y media presión a una temperatura 

máxima de 50ºC.

 - CARACOL

Construido en chapa de acero galvanizado. De 

construcción sólida de forma rectangular.

 - ROTOR

Construido en chapa de acero  galvanizado, equili-

brado dinámicamente. Construcción normal con 

rotación  izquierda.

 - MOTOR

Blindado, 380 V trifásico; carcaza según norma  IEC / 

NEMA  con formato B5, protección IP 44.

 - ACCIONAMIENTO: acoplado directamente 

al motor, para ambas posiciones, LG y RD, y a trans-

misión (Ver pag. 3 y 4).

ACOPLE DIRECTO

Serie CA  DADE

Para aire limpio y humo.

Aplicables en acondicionamiento de aire, sistemas 

de ventilación, etc.

Doble boca de aspiración.

Caudales: desde 10 m3/h a 25000 m3/h.

Presiones: desde 60 Pa hasta 1000 Pa.

Rotor multipala SIROCCO

Estos ventiladores centrífugos serie CA  están 

proyectados para su aplicación en movimientos de 

aire a baja y media presión a una temperatura 

máxima de 50ºC.

 - CARACOL

Construido en chapa de acero galvanizado. De 

construcción sólida de forma rectangular.

 - ROTOR

Construido en chapa de acero  galvanizado, equili-

brado dinámicamente. Construcción normal con 

rotación  izquierda.

 - MOTOR

Blindado, 380 V trifásico; carcaza según norma  IEC 

/ NEMA  con formato B5, protección IP 44.

 - ACCIONAMIENTO: acoplado directamente 

al motor, para ambas posiciones, LG y RD, y a 

transmisión (Ver pag. 3 y 4).

DIRECT ASSEMBLING

MODELO
MODEL

CA 150 DADE
CA 200 DADE
CA 250 DADE
CA 280 DADE
CA 330 DADE
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DIMENSIONES MM DIMENSION MM 

DIMENSIONES MM DIMENSION MM 

CA 250 - 890 R.P.M.
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 CA 330 -  910 R.P.M.
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MODELO
MODEL

CA 200 DADE BOX

CA 250 DADE BOX
CA 280 DADE BOX

CA 330 DADE BOX
CA 390 DADE BOX

CA 450 DADE BOX
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A TRASMISIÓN TRANSMISSION COUPLE

MODELO
MODEL

CA 200 DADE

CA 250 DADE

CA 280 DADE

CA 330 DADE

CA 390 DADE

CA 450 DADE

449

553

612

725

844

955
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465

514
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773
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316
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Cuerpo Motor

63-71-80
90S/L
100L

71-80
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90-100-112
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CÓMO LEER LA CODIFICACIÓN

A

B

P

D

C

S

H

M

d

J
N

K

L

J

M

E

R

N

H G

I
d

1 - TIPO CARACOL: C (cuadrado).
2 - TIPO DE TURBINA: A (*ver grá�co explicativo).
3 - TAMAÑO ROTOR: mm.
4 - TIPO ELECTRICIDAD DEL MOTOR: M (monofásico)
5 - POTENCIA MOTOR: HP.
6 - POLOS MOTOR: /2 (2800 RPM); /4 (1420 RPM); /6 
(900 RPM)/8. (700RPM).
7 - TIPO DE TRANSMISION: ver cota R (cuando sea de 
acople directo no poner nada)
8-  TIPO ENTRADA/SALIDA:  DADE (doble ancho / 
doble entrada).
9 - TIPO DE ARREGLO:  DADE: Dm 9 o DM 12.
NOTA: las curvas de prestación están dadas para una 
densidad de r:1.201  kg/m3

1 

CA 330  T  1/6  T28  DADE Dm9
2 3 4 5 6 7 8 9

CA 200 DADE

800
 RP M

900 
RP M

1000
 RP M

1120 RP M

1200 RP M

1300 RP M

1440 RP M

1600 RP M

1700 RP M

1800  RP M

800 RP M

900 RP M

1000 RP M

1120 RP M

 1200 RP M

1300 RP M

1440 RP M

1600 RP M

1700 RP M

1800 RP M

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

460
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640

680

720

760
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840

W CA 250 DADE

800 
RPM

900
 RPM

1000
RPM

1120 
RPM

1200 RP M

1300 RP M

1440 RP M

1550 RP M

1650  RP M

710 RP M

800 RP M

900 RP M

1000 RP M

 1120 RP M

1200 RP M

1300 RP M

1440 RP M

1550 RP M

1650 RP M
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CA 280 DADE

600
 RP M

710 
RP M

800
 RP M

900
RP M

1000 
RP M

1120 RP M

1200 RP M

1300 RP M

1600  RP M

600 RP M

710 RP M

800 RP M

900 RP M

 1000 RP M

1120 RP M

1200 RP M

1300 RP M

1440 RP M

1600 RP M
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400
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W

1440 RP M

CA 330 DADE

600
 RP M

710 
RP M

800
 RP M

900
RP M

1000 
RP M

1120 RP M

1200 RP M

1300 RP M

1440 RP M

1600  RP M

600 RP M

710 RP M

800 RP M

900 RP M

 1000 RP M

1120 RP M

1200 RP M

1300 RP M

1440 RP M

1600 RP M

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
3

P a

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

5250

5500

5750

6000

6250

6500

6750

7000

7250

7500

7750

8000

8250

8500
W

3/segm

C A  390 D A D E

620
 RP M

710 
RP M

800
 RP M

900
RP M

1000 
RP M

1120 RP M

1200 RP M

1250 RP M

1300 RP M

1350  RP M

620 RP M

710 RP M

800 RP M

900 RP M

 1000 RP M

1120
RP M

1200
RP M

1250 RP M

1300 RP M

1350 RP M

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100
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W CA 450 DADE

550
 RP M

640 
RP M

710
 RP M

800
RP M

850 
RP M

900 RP M

950 RP M

1050 RP M

1120 RP M

550 RP M

640 RP M

710 RP M

800
RP M

850 RP M

900 RP M

950 RP M

1050 RP M

1120 RP M
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